实验室安全知识
一、判断题

1 进入实验室，必须按规定穿戴必要的工作服。                     对
2 夏天在实验室可以穿拖鞋、凉鞋。                               错
3 在涉及化学试剂、明火、微波等环境中可以带隐形眼镜以保护眼睛。 错
4 在操作过程中，需将长发及松散衣服妥善固定。                   对
5 操作危险性化学药品遵守操作守则或遵照老师操作流程或进行实验，不自行更换实验流程。                                                   对
6 领取、存放及使用药品时，看清楚药品危害标示和图样，是否有危害，并按照规定操作。                                                     对
7 使用挥发性有机溶剂、强酸强碱性、高腐蚀性、有毒性之药品可以不用在特殊排烟柜及桌上型抽烟管下进行操作。                               错
8 有机溶剂，固体化学药品，酸、碱化合物整齐存放在一个药品柜中。 错
9 高挥发性或易于氧化之化学药品必需存放于冰箱或冰柜之中。       对
10 避免独自一人在实验室做危险实验；在从事涉及危险品，有毒物质，煤气等较有危险的实验时，需要两人以上同时在场。                       对
11 做危险性实验时必须经实验室主任批准，有两人以上在场方可进行，节假日和夜间严禁做危险性实验。                                       对
12 将废弃药液或过期药液或废弃物必须依照分类标示清楚，药品使用后废(液)弃物严禁倒入水槽或水沟，应例入专用收集容器中回收。             对
13 气瓶应专瓶专用，但是装二氧化碳的气瓶可以装氮气。            错
14 开启气门时应站在气压表的一侧，不准将头或身体对准气瓶总阀，以防万一阀门或气压表冲出伤人。                                         对
15 操作放射性物质必须具备专业的资质，包括机构和操作者必须都有相关证照；放射性物质及其废弃物必须专人保管、单独存放、双人双锁。         对

16 保持所有走廊、楼梯通行无阻。不得在走廊、楼梯堆积杂物或者堆放仪器、家具。                                                         对

17 经常检查煤气管、防止煤气灯漏气，使用煤气后一定要把阀门关好。对
18 乙醚、酒精、丙酮等有机溶剂污染小，可直接倒入下水道。        错
19 万一着火，应冷静判断情况，采取适当措施灭火；可根据不同情况，选用水、沙、泡沫、CO2或CCl4灭火器灭火。                               对
20 一旦着火，必须想方设法将火破灭，以免引起大火蔓延，不可自行逃离。错
21 实验室内的电气设备的安装和使用管理，必须符合安全用电管理规定，大功率实验设备用电必须使用专线，严禁与照明线共用，谨防因超负荷用电着火。对
22 实验室用电容量因事业发展的需要增容，不可以乱拉电线，可以用接线板延伸以获得更多插座。                                              错
23 为了提高用电容量，可以用导电性能良好的铜丝替代保险丝使用。   错
24 实验室内不得使用明火取暖，严禁抽烟。必须使用明火实验的场所，须经批准后，才能使用。                                                对
25 大量酒精流淌着火时可以用大量水将其扑灭。                     错
26 所有从事动物实验的人员包括学生、教师必须持有省级以上机构颁发的实验动物从业人员上岗证，否则不允许从事动物实验 。                   对
27 申请跨省、自治区、直辖市运输高致病性病原微生物菌（毒）种或样本的，应当将申请材料提交运输出发地省级卫生行政部门进行初审。          对
28可以将氯气与氨气混放在一个房间。                              错
29 动物实验中不得两人之间手交手传递注射器；使用过的注射器不得再次套上，必须直接用锐器盒处理。                                          对
30 实验室必须有锐器盒专门收集实验弃置的针头和玻璃。             对
31 倾倒化学品时，切勿直对容器口俯视，防止液体飞溅入眼。         对
32 铝粉、保险粉自燃时有干粉灭火器扑灭。                         错

33 浅表的小面积灼伤，以冷水冲洗15至30分钟至散热止痛。         对

34 次氯酸钠一般不用作杀菌剂，常用于一般用途的消毒剂以及浸泡污染的非金属物质。                                                        对

35 在微生物实验中，一些不要的菌种等，不需要经消毒和高压灭菌处理后，可以直接弃掉。                                                    错

36 过氧化氢和过氧乙酸可以用于实验室工作台表面以及金属器械的消毒。错

37 使用剧毒药品时，必须有二人同时在场，取用时应登记用量、用途及使用人等。                                                            对
38 强酸、强碱性的废液应分别存放于专用的塑料桶中，旋紧桶盖，贴上标签，累积一定量后，需将废酸、碱液中和并随适量自来水稀释后排入下水道。对

39 离心过程中，若听到离心机有异常响声，待离心完成后再停机检查原因。错

40 高压灭菌液体终止时，为尽快地取出灭菌液体，可快速排气使压力迅速降低。错

41 生物实验需使用一次性手套，手套用完后捆好再弃于普通的垃圾箱内。错

42. 打翻的酒精灯着火时用水灭火。                                 错
43. 物品的自燃点越高越容易燃烧。                                 错
44. 使用冷冻离心机时，确保离心腔内无积水方可启动离心。           对
45. 在关闭显微镜前需要将灯泡的亮度调至最暗。                     对
46. 使用恒温振荡器（摇床）时，待其达到设定最高转速后方可离开。   对
47. 实验动物尸体可以当做固体实验废弃物处理。                     错
48. 干燥箱（烤箱）内最下层可放置物品。                           错
49. 离心前必须确保样品的平衡。                                   对
50. 进入病毒房可以不戴口罩。                                     错

51. 药品柜和试剂溶液均应避免阳光直晒及靠近暖气等热源。要求避光的试剂应装于棕色瓶中或用黑纸或黑布包好存于柜中。                     对

52. 发现试剂瓶上的标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签。无标签或标签无法辨认的试剂仍可随便使用，随便扔。                             错

53. 易燃易爆试剂应储存于铁柜中，铁柜可以没有通风口。             错

54. 蒸馏甲苯的过程中，若忘加入沸石，易发生爆沸而起火。           对

55. 要时常检查电线、开关、灯头、插头和一切电器用具是否完整，有无漏电、潮湿、霉烂等情况。稍有毛病应马上修理，决不能凑合着用。每年梅雨季节之前，要全面检查一次。                                       对

56. 易燃易爆的药品可以放在一般的冰箱内保存。                    错

57. 烧伤发生时，最好的救治方法是用冷水冲洗，或伤员自己浸入附近水池浸泡，防止烧伤面积进一步扩大。                                     对

58. 可以将氢气与氧气混放在一个房间。                            错

59. 用过氧化氢制氧气的过程中，当加入二氧化锰时，剧烈地发生反应，致使烧瓶破裂。                                                      对

60. 放置六个月以上的氯气钢瓶，可以正常使用，不会发生漏气事故。    错

61. 扑救B类火灾，一般可采用水冷却法，也可使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。                                                    错 

62. 在实验室时应穿工作服，长发要扎起，可以食堂等公共场所穿工作服。错

63. 在实验室内可以吸烟、进食，但是不能用实验器皿处理食物。离室前用肥皂洗手。                                                        错

64．气体钢瓶使用后，可以不关闭阀门。
                          错
65. 冷凝冷却系统上连接用的橡胶管必须用铁丝等固定住,以防止因水压过高而造成管子脱落。                                               对
66. 可以用烘箱干燥有爆炸危险性的物质。                          错
67. 金属锂、钠、钾及金属氢化物要注意使用和保存，尤其不能与水直接接触。对 

68. 能相互反应产生有毒气体的废液，不得倒入同一收集桶中。若某种废液倒入收集桶会发生危险，则应单独暂存于一容器中，并贴上标签。          对 

69. 在实验室允许口尝鉴定试剂和未知物。                      
 错
70. 对于化学试剂或未知物,允许直接用鼻子嗅气味，不用以手煽出少量气体来嗅觉。                                                          错
71. 在实验室内一切有可能产生毒性蒸气的工作必须在通风橱中进行，并有良好的排风设备。                                                  对 

72.  在稀释浓硫酸时，不能将水往浓硫酸里倒，而应将浓硫酸缓缓倒入水中，不断搅拌均匀。                                                对 

73. 实验室内的浓酸、浓碱处理，一般要先中和后倾倒，并用大量的水冲洗管道。 

对 

74. 对于无机酸类废液，实验室可以收集后进行如下处理：将废酸慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中（或用废碱）互相中和，再用大量水冲洗。 

对 

75. 对于氢氧化钠、氨水等废液可以进行如下处理：用6mol/L盐酸水溶液中和，再用大量水冲洗。                                           对 

76. 对于含汞、砷、锑、铋等离子的废液,实验室可以先进行如下处理：控制酸度0.3mol/L[H+]，使其生成硫化物沉淀。                          对 

77. 可以将乙炔与氧气混放在一个房间。                          错
78. 加热试管内物质时，管口应朝向自己，以便看清楚反应过程。    错
79. 对含有悬浮物质的溶液加热时，应加沸石或玻璃珠，以避免爆沸现象产生。
对 

80. 因为乙醚长时间与空气接触可以形成羟乙基过氧化氢，成为一种具有猛烈爆炸性的物质，因此，在蒸馏乙醚时不能将液体蒸干。            对 

81. 酒精灯内的酒精量最多可加九分满。                         错
82. 酒精灯不再使用时，应立刻用嘴吹气灭火。                   错
83. 给液体加热时，可以先开始加热，等接近沸腾时再加入沸石。   错
84. 取用强碱性试剂后的小勺应擦净后存放。                     错
85. 实验室进行蒸馏操作时，对于爆炸性物质或不稳定物质，须小心地蒸馏直到剩余少量残渣。                                           错
86. 打开易挥发或浓酸、浓碱试剂的瓶塞时，瓶口不要对着脸部或其他人，宜在通风橱中进行。                                           对 

87. 取用有毒、有恶臭味的试剂时，要在通风橱中操作；使用完毕后，将瓶塞蜡封，或用生料带将瓶口封严。                              对 

88. 干燥箱和恒温箱的使用温度不能超过最高允许温度。         对 

89. 储存在冰箱内的所有容器，应当清楚地标明内装物品的品名、储存日期和储存者的姓名。                                            对 

90. 通常有害药品经呼吸器官、消化器官或皮肤吸入体内，引起中毒。因此，我们切忌口尝、鼻嗅及用手触摸药品。                        对 

91. 使用强氧化剂时环境温度不宜过高，通风应良好，并不要与有机物或还原性物质共同使用。                                          对 

92. 装有易燃液体的器皿可置于日光下。                       错
93. 实验中的过量化学品应当返回其原来的试剂瓶中以免浪费。   错
94. 当发生强碱溅洒事故时，应用固体硼酸粉撒盖溅洒区，扫净并报告有关工作人员。                                                  对 

95. 处理有毒的气体、能产生蒸气的药品及有毒的有机溶剂，必须在通风厨内进
行。                                                               对 

96.  打开氨水、硝酸、盐酸等药品瓶封口时，应先盖上湿布，用冷水冷却后再开瓶塞，以防溅出，尤其在夏天更应注意。                          对 

97. 实验过程中应尽量避免实验仪器在夜间无人看管的情况下连续运转，如果必须在夜间使用，应严格检查实验仪器的漏电保护装置及空气开关等工作正常。
对 

98. 实验室中使用臭氧发生设备时，应保证管路气密性，并将尾气用硫代硫酸钠溶液吸收，以免室内臭氧浓度过高。                                对 

99. 对沾染过有毒物质的仪器和用具，实验完毕应立即采取适当方法处理以破坏或消除其毒性。                                                  对 

100. 实验过程中长时间使用恒温水浴锅时，应注意及时加水，避免干烧发生危
险。                                                               对 

101. 箱式电阻炉的使用必须经过实验室管理员的同意，确保安全用电。    对 

102. 吸滤瓶及一些厚壁玻璃容器，清洗后可直接放入温度较高的烘箱进行干燥。
错
103. 转速较低的离心机可以在工作时打开机盖观察。                    错
104. 水银温度计破了以后正确的处理是：洒落出来的汞必须立即用滴管、毛刷收集起来，并用水覆盖（最好用甘油），然后在污染处撒上硫磺粉，无液体后（一般约一周时间）方可清扫。                                   对 

105. 使用离心机时，当部分装载时，离心管可随意放在转头中而不用考虑平衡。
错
106. 腐蚀和刺激性药品，如强酸、强碱、氨水、过氧化氢、冰醋酸等，取用时尽可能戴上橡皮手套和防护眼镜，倾倒时，切勿直对容器口俯视，吸取时，应该使用橡皮球。开启有毒气体容器时应戴防毒用具。禁止手直接拿取上述物品。                                                         对 

107. 对产生有毒气体的实验应在通风橱内进行。通过排风设备将毒气排到室外，以免污染室内空气。                                             错
108. 开启氨水、浓盐酸瓶应该在通风櫉中进行。                       对 

109. 可以在木质或塑料等实验台上直接使用加热电炉。           错
110. 打开封闭管或紧密塞着的容器时，注意其内部是否有压力，容器口不得对
人，避免发生喷液或爆炸事故。                                对 

111. 玻璃器具在使用前要仔细检查，避免使用有裂痕的仪器。特别用于减压、
加压或加热操作的场合，更要认真进行检查。                   对 

112. 对固态酸、碱可用手直接操作。                           错
113. 电线接头裸露部分可用医用胶布等包裹绝缘。               错
114. 电加热设备必须有专人负责使用和监督，离开时要切断电源。 对 

115. 可以在纸上称量过氧化钠。                               错
116. 危险化学品用完后就可以将安全标签撕下。                 错
117. 实验室可以存放大桶有机试剂。                           错
118. 不得使用过期、未经检验和不合格的气体钢瓶。             对 

119. 冷凝冷却系统上连接用的橡胶管必须定期检查更换,避免管子老化而引起漏
水事故的发生。                                             对 

120. 可以穿拖鞋或凉鞋进入实验室。                          错
121. 盛装废弃危险化学品的容器和受废弃危险化学品污染的包装物，必须按照
危险废物进行管理。                                        对 

122. 产生有害废气的实验室必须按规定安装通风、排风设施，必要时须安装废
气吸收系统，保持通风和空气新鲜。                          对 

123. 易燃、易爆气体和助燃气体（氧气等）可以混放在一起，并靠近热源和火
源。                                                      错
124. 走廊比较通风时，可存放危险化学品。                   错
125. 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、
场所，必须设置危险废物识别标志。                         对 

126. 收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、
贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。   对 

127. 使用危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人
员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。           对 

128. 各实验室对所产生的化学废弃物必须要实行集中分类存放，贴好标签，然
后送学校中转站，统一处置。                                      对 

129. 各实验室在运送化学废弃物到各校区临时收集中转仓库之前，不得堆放在
走廊、过道以及其它公共区域。                                    对 

130. 严格执行剧毒品“五双”管理制度，即使实验在进行中，也必须在取出实
验使用量后立即存入保险柜，做好记录，严防疏漏。                  对 

131. 使用和储存易燃、易爆物品的实验室应根据实际情况安装通风装置，严禁
吸烟和使用明火，大楼和实验室应有“严禁烟火”的警示牌，配置必要的消防、
冲淋、洗眼、报警和逃生设施。                                    对 

132. 不能将乙醚等易挥发品放入普通冰箱，否则由于挥发气体不断溢出，而普
通冰箱启动时有电火花出现，就有可能引起火灾。                    对 

133. 对高压气体钢瓶要分类保管，直立固定。严禁将氯气与氨气，氢气与氧气，
乙炔与氧气混放在一个房间。                                      对 

134. 危险废物可以混入非危险废物中贮存或混入生活垃圾中贮存。 
 错
135. 实验中产生的废液、废物应分类集中处理，不得任意排放；对未知废料不
得任意混合。酸、碱或有毒物品溅落时，应及时清理及除毒。          对 

136. 酸、碱、盐水溶液使用后，经自来水稀释后可直接排入下水道。
 错
137. 有机废物、浓酸或浓碱废液等倒入水槽，只要加大量的自来水将之冲稀即
可。                                                            错
138. 实验室的废液可以放入同一个废液桶中进行处理。                错
139. 存有易燃易爆物品的实验室禁止使用明火，如需加热可使用封闭式电炉、
加热套或可加热磁力搅拌器。                                      对 

140. 冰箱内禁止存放危险化学物品，如果确需存放，则必须注意容器绝对密封，
严防泄漏。                                                      对 

141. 眼部碱灼伤时，应立即用大量清水或生理盐水进行彻底冲洗，冲洗时必须
将上下眼睑拉开，水不要流经未伤的眼睛，不可直接冲击眼球，然后可用2%～
3%硼酸溶液进一步冲洗。                                          对 

142. 误服强酸导致消化道烧灼痛，为防止进一步加重损伤，不能催吐，可口服
牛奶、鸡蛋清、植物油等。                                        对 

143. 发生强碱烧伤，应立即去除残留强碱，再以流动清水冲洗；若消化道被烧
伤可适当服用一些牛奶、蛋清。                              对 

144. 凡进行有危险性的实验，应先检查防护措施，确证防护妥当后，才可进行
实验。                                                    对 

145. 当有人呼吸系统中毒时，应迅速使中毒者离开现场，移到通风良好的环境，
令中毒者呼吸新鲜空气，情况严重者应及时送医院治疗。        对 

146. 眼睛溅入化学试剂时，应以大量清水冲洗，然后送医院诊治。对 

147. 发生危险化学品事故后,应该向上风方向疏散。             对 

148. 电路或电器着火时，使用二氧化碳灭火器灭火。           对 

149. 电路或电器着火时，可用泡沫灭火器灭火。               错
150. 干粉灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。             错
151. 用灭火器灭火时，灭火器的喷射口应该对准火焰的中部。   错
152. 使用剧毒药品时应该配备个人防护用具，做好应急援救预案。对 

153. 万一发生化学品泄漏事故，可用防毒面具、防毒口罩和捂湿毛巾等方法防
止通过呼吸道造成伤害。                                    对 

154. 为避免皮肤受到化学品伤害，可通过穿防毒衣，戴防护手套，穿雨衣、雨
鞋等方法进行防护。                                       对 

155. 化学泡沫灭火器可扑救一般油质品、油脂等的火灾，但不能扑救醇、酯、
醚、酮等引起的火灾和带电设备的火灾。                     对 

156. 乙炔气钢瓶的规定涂色为白色、氯气钢瓶为黄色、氢气钢瓶为绿色、氟化
氢钢瓶为灰色、液氨钢瓶为黄色。                           对 

157. 因处理废液费用很高，应将无毒无害试剂与有毒有害试剂分开处理，例如
稀HAc、H2SO4、HCL、NaOH、KOH等溶液可进行中和处理。   对 

二、选择题

1.进行无人监督实验，或者最后离开实验室，特别是有不断电电器的实验室，应从以下哪些方面进行考虑：（A,B,C,D）
A实验装置防火、防爆、防水灾的考虑      B让实验室灯开着 

C在门上留下紧急处理时联络人24小时电话 D留下可能造成的灾害及补救措施
2．使用气瓶，应当进行如下常规操作：（A,B,C,D）
A 以手移动容器，应直立移动，不可卧倒滚运   

B用时应加固定，容器外表颜色应保持显明容易辨认  

C每月检查管路是否漏气  

D经常查压力表是否正常
3．下列哪些关于实验室伤害的说法是正确的：（A,B,C,D）
A普通伤口：以生理食盐水清洗伤口，以胶布固定 

B烧烫(灼)伤：以冷水冲洗15至30分钟至散热止痛→以生理食盐水擦拭(勿以药膏、牙膏、酱油涂抹或以纱布盖住)→紧急送至医院

C化学药物灼伤：以大量清水冲洗→以消毒纱布或消毒过布块覆盖伤口→紧急送至医院处理 

D动物咬伤：大量清水冲洗，尽量流尽脏血→消毒→紧急送至医院处理
4. 下列哪些化学药品是致癌的：（A,B,C,D）
A化学诱变剂 B沥青、烟道灰、烟叶燃烧的苯并芘 C联苯胺和β-萘胺 D亚硝胺
5. 下列哪些化学品是剧毒的，可能致死或者损害器官：（A,B,C,D）
A 一氧化碳         B 硫化氢           C 氯仿           D 水银
6. 下列哪些试剂必须上锁保藏：（A,B,C,D）
A 剧毒品        B 致癌药品       C 易燃易爆品       D 严重腐蚀药品
8. 下列哪些说法是正确的：（A,B,C,D）
A发现煤气泄漏，速关阀门，打开门窗，切勿触动电器开关和使用明火

B大火封门无法逃生时，可用浸湿的被褥、衣物等堵塞门缝、泼水降温，呼救待援

C必须穿过浓烟逃生时，应尽量用浸湿的衣物被裹身体，捂住口鼻，贴近地面

D身上着火，可就地打滚，或用厚重衣物覆盖压灭火苗
9.下列哪些说法是正确的：（A,B,C,D）
A 明火照明时不离人，不要用明火照明寻找物品 

B 熟悉工作生活场所的逃生路线 

C 遇火灾不可乘坐电梯，要向安全出口方向逃生 

D 千万不要盲目跳楼，可利用疏散楼梯、阳台、排水管等逃生
10.干粉灭火器使用方法包括：（A,B,C,D）
A 使用前，先把灭火器摇动数次，使瓶内干粉松散

B 拔下保险销，对准火焰根部压下压把喷射

C在灭火过程中，应始终保持直立状态，不得横卧或颠倒使用

D灭火后防止复燃
11．从事高致病性病原微生物相关实验活动应当有（ ）以上的工作人员共同进行。   （B）
A、1名         B、2名         C、3名        D、4名
12．实验室从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验档案保存期，不得少于（   ）年。  （ B ）
A、10         B、20         C、30        D、40
13．生物废物暂时贮存的时间不得超过（ ）天。  （B）
A、1         B、2         C、3        D、4
14．盛装的生物废物达到包装物或者容器的（ ）时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。  （ B ）
A、1/2         B、2/3         C、3/4        D、4/5
15．以下哪些属于感染性废物？ （A,B）

A、病人血液   B、病原体的培养基   C、实验动物尸体      D、废弃的疫苗
16. 实验开始前应该做好哪些准备？ （D ）

A. 必须认真预习，理清实验思路 

B. 应仔细检查仪器是否有破损，掌握正确使用仪器的要点，弄清水、电、气的管线开关和标记，保持清醒头脑，避免违规操作 

C. 了解实验中使用的药品的性能和有可能引起的危害及相应的注意事项 

D. 以上都是

17. 稀硫酸溶液的正确制备方法是：（ B ） 

A. 在搅拌下，加水于浓硫酸中           B. 在搅拌下，加浓硫酸于水中 

C.水加于浓硫酸，或浓硫酸加于水都无所谓D.水与浓硫酸两者一起倒入容器混合

18. 处理使用后的废液时，下列哪个说法是错误的？（ D ） 

A. 不明的废液不可混合收集存放          B. 废液不可任意处理 

C. 禁止将水以外的任何物质倒入下水道，以免造成环境污染和处理人员危险 

D. 少量废液用水稀释后，可直接倒入下水道

19. 实验室电器设备所引起的火灾，应： （B） 

A．用水灭火                      B．用二氧化碳或干粉灭火器灭火 

C．用泡沫灭火器灭火              D．以上都行

20. 在取用冰醋酸、浓氨水时，应该在——中进行操作。  （A）

A. 通风橱         B. 试验台          C.洁净工作台
21. 使用容器前去取用纯水时，正确的操作是——。     （ B ）

A. 打开取水龙头后，边做实验边等待纯水装满容器
B. 一定有人值守在容器旁，待关闭龙头后方可离开
C. 离开一会儿再回来查看
22. 正确使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器的方法是——。（B）

A. 拔掉保险销—除掉铅封—左手握着喷管，右手提着压把
B. 除掉铅封—拔掉保险销—左手握着喷管，右手提着压把
C. 拔掉保险销—除掉铅封—右手握着喷管，左手提着压把
23. 搬运二氧化碳钢瓶时，最应该注意的部位是——。  （ A ）

A. 气门阀         B. 钢瓶瓶体         C. 钢瓶推车
24. 使用二氧化碳钢瓶为二氧化碳培养箱供气时，正确的操作是：——。  （C）

A. 同时打开气门阀和减压阀
B. 先打开减压阀，再打开气门阀
C. 先打开气门阀，再打开减压阀
25. 打坏水银温度计时，最好的处理方式是：——。     （ B ）

A. 不予理会，当没发生任何事情
B. 立即封锁现场，戴上防护手套寻找散落的水银
C. 往可能散落水银的地方泼洒王水
26. 当发现空调短路冒火星时，首先应该——。          （C）

A. 离开现场    B. 寻找灭火器         C. 切断电源
29. 操作液氮时，使用的手套应该是——。 （ C ）

A．PE手套              B．乳胶手套              C．防冻手套

30.下列哪些化学药品混合后不会有着火的危险？ （ C ）

A. 氯化氢与氯酸钠     B.氯酸钠与氟   C.氯化氢与钠   D.氯化氢与亚氯酸钠

31.取用化学药品时，以下哪些事项操作是正确的？ （D）  

A. 取用腐蚀和刺激性药品时，尽可能带上橡皮手套和防护眼镜。 

B. 倾倒时，切勿直对容器口俯视；吸取时，应该使用橡皮球。 

C. 开启有毒气体容器时应带防毒用具。         

D. 以上都是

32.大量试剂应放在什么地方？ （ D ）

A. 试剂架上    B. 实验室内试剂柜中     C. 实验台下柜中    D. 试剂库内

33.取用试剂时，错误的说法是：（ D ） 

A. 不能用手接触试剂，以免危害健康和沾污试剂 

B. 瓶塞应倒置桌面上，以免弄脏，取用试剂后，立即盖严，将试剂瓶放回原处，标签朝外 

C. 要用干净的药匙取固体试剂，用过的药匙要洗净擦干才能再用 

D. 多取的试剂可倒回原瓶，避免浪费

35.金属钠着火可采用的灭火方式有：（ A ）

A. 干砂          B. 水          C. 湿抹布            D. 泡沫灭火器

37.实验室生物安全性问题不仅涉及到动物间疾病的传播，最主要还关系到什么？ （C） 

A. 实验成败                B. 实验室污染 

C. 人民身体健康            D. 动物死亡

38.下列不属于危险化学品的是：（ D ）

A.氧化性物质：过氧化氢等                 B易爆、不稳定物质     

C放射性物品;                             D. 氯化钠

39.关于重铬酸钾洗液，下列说法错误的是：（A） 

A. 将化学反应用过的玻璃器皿不经处理，直接放入重铬酸钾洗液浸泡 

B. 浸泡玻璃器皿时，不可以将手直接插入洗液缸里取放器皿 

C. 从洗液中捞出器皿后，立即放进清洗杯，避免洗液滴落在洗液缸外等处。然后马上用水连同手套一起清洗。

D. 取放器皿应戴上专用手套，但仍不能在洗液里的时间过长。

40.下列哪个行为是正确的：(  B  )

A实验室吃喝食物          B使用化学药品后需先洗净双手进食 

C在实验室内吃口香糖      D食物储藏在储有化学药品之冰箱或储藏柜 

41.使用易燃易爆的化学药品，不正确的操作是：（ A ） 

A. 可以用明火加热             B. 在通风橱中进行操作 

C. 不可猛烈撞击               D. 加热时使用水浴或油浴

42.应如何简单辨认有味的化学药品？（ C ） 

A. 用鼻子对着瓶口去辨认气味                       

B. 用舌头品尝试剂 

C. 将瓶口远离鼻子，用手在瓶口上方扇动，稍闻其味即可        

D. 取出一点，用鼻子对着闻

43.容器中的溶剂或易燃化学品发生燃烧应如何处理？（ A ）

A. 用灭火器灭火或加砂子灭火               B. 加水灭火 

C. 用不易燃的瓷砖、玻璃片盖住瓶口         D. 用湿抹布盖住瓶口

44.在进行如下哪些物质相关操作实验或研究，必须要穿戴防护具(防护口罩、防护手套、防护眼镜)。（A,B,C,D）

A危害物质                B挥发性有机溶机

C特定化学物质            D其它毒性化学物质等化学药品

45.以下与乙醛混合后有剧烈放热反应的化学物品有哪些？（B,C）

A、氨        B、硝酸钠        C、氯化钠         D、氢氧化钠

46.以下哪些化学物品属于危险品？（ABD）

A. 过氧化氢    B. 氧化性酸          C.氯化钠       D.氰化钾

48.实验室常见的用电事故有哪些？（A.B.C.）

A.停电   B.漏电失火     C.人身触电  D. 中毒

50.下列哪些物质不可靠近明火，必须谨慎对待以防起火或爆炸：(A,B,C,D)

A氢、乙烯等气体          B 乙醇、乙醚等液体

C过氧化合物              D 浓硫酸

52.下列关于一般安全常识描述正确的是（ABCD）

A. 直接闻到溶解在反应生成物中未起反应的氨的臭味而摔倒、受伤。

B. 操作中不得离开岗位，必须离开时要委托能负责任者看管。

C. 当拔出30％浓度的过氧化氢试剂瓶的塞子时，常会发生爆炸

D. 踩到跌落地上的氯酸钾而着火

53.下列属于剧毒的物质有哪些？（A.D）

A.氰化钾  B.过氧化氢  C. 苯 D. 三氧化二砷

54.离开实验室前，应该进行以下检查：（A,B,C,D）

A 检查窗户是否关好                    B 检查水龙头是否拧紧 

C检查煤气是否关闭，有无明火          D检查门是否上锁

55.《危险化学品安全管理条例》是国务院颁发的第几号令？（C）

 A、327          B、332            C、344          D、347

56.下面不属于化学危险品的是：（D）

 A、爆炸品    B、氧化剂和有机过氧化物    C、腐蚀品    D、易燃气体

57.丙酮和什么化学品混合后会聚合放热反应的危险性？（A）

 A、氯仿     B、过氧化氢（浓）     C、醋酸      D、氢氧化钠

58.喷雾消毒法是采用各种化学消毒药物形成的气溶胶对空气和物体表面进行消毒，不能用作喷雾消毒的药物是：（ D ）

A、2%戊二醛               B、75%酒精溶液         

C、漂白粉溶液              D、甲醛

59.硫酸与下列哪些化学药品混合后会有爆炸反应的危险性？ （ B ）

A. 氯酸钾、苦味酸          B.环戊二烯、硝酸甲酯    

C.硝酸苯胺、钠            D.氯酸铵、磷

60.下面哪种化学药品的存放期限不得超过一年，且在见光条件下若接触空气可形成过氧化物？( B )

A、烯烃       B、四氢呋喃       C、液体石蜡         D、苯酚

61.对呼吸系统、皮肤和眼睛等可引起严重刺激和伤害，但引起的伤害可逆转恢复的化学品是什么程度的危险品？( C )

A、剧毒       B、高毒       C、中等毒        D、低毒
62.实验完成后，废弃物及废液应如何处置？（ B ）

A. 倒入水槽中      B. 分类收集后，送中转站暂存，然后交有资质的单位处理 

C. 倒入垃圾桶中    D. 任意弃置

63.下列属于剧毒物质的是? ( A )

A. 氰化钾    B.白磷   C.浓硫酸  D.过氧化氢

64.铝粉、保险粉自燃时如何扑救？（D ）

A. 用水         B. 用泡沫灭火器      C. 用干粉灭火器      D. 用干砂子

65.当所接触的物质刺激性较弱的场合时，适应的个人防护措施是？ （ B ）

A. 防护服，一般防护手套          B.防护服，特殊防护手套，防护眼镜

C.防护服，半面罩防护面具        D.防护服，特殊防护手套，防尘口罩

66.活性反应危害是指化学品发生能量释放时所造成的伤害，在反应活性危险性表示方法的分级中，钠与水的反应应划分为几级？( C )

A、4            B、3            C、2            D、1

68.下列说法正确的是（ C）

A、氰化钾是无毒的药品。

B、防爆冰箱虽能防爆，可是易燃药品仍然不能放在里面。

C、危险化学品具有易燃、易爆、有毒、腐蚀等危险性。

D、不相容化合物是指，相互混合或接触后，不可以产生剧烈反应、燃烧、爆炸或者放出有毒气体的两种以上的化合物。

69.下列说法不正确的是（ C）

A、玻璃管与胶管、胶塞等拆装是，应用睡润湿，受伤垫上棉布，且不可以强行插入或拔出，以免折断刺伤人。

B、打开浓硫酸、浓硝酸、浓氯水等试剂瓶时应该在通风柜中进行。

C、稀释浓硫酸时，应该将水慢慢的倒入装有浓硫酸的容器中，不能反过来。

D、蒸馏易燃液体严禁用明火。蒸馏过程不得离人，以防温度过高或冷却水突然中断。

70.常见毒品摇头丸在其生产过程中所需的易制毒化学品不包含下面的哪一项？( B )

A、黄樟脑          B、1-苯基-2-丙酮       C、异黄樟脑       D、胡椒醛

71.以下是酸灼伤的处理方法，其顺序为：①以1～2％NaHCO3溶液洗 ②用大量水洗 ③送医院     ( B )

A. ①③②      B. ②①③       C. ③①②        D. ③②①

72.实验动物的生物安全性，指的是涉及动物的哪种实验？（ D ）

A、化学实验      B、同位素实验     C、药物实验     D、病原微生物实验

73.下列有关实验室安全用电的说法不正确的是（C）

A、质量不好的电线，若受热、受潮，失去绝缘性能，不能引起隔离电流的作用而漏电，引起走电失火。

B、要时常检查电线、开关、灯头、插头和一切电器用具是否完整，有无漏电、潮湿、霉烂等情况。稍有毛病应马上修理，决不能凑合着用。每年梅雨季节之前，要全面检查一次。

C、电炉、烘箱等电气设备在工作状态时，如有事情可以离人。

D、若是保险丝烧断或自动开关跳开停电了，要检查电线有没有互相碰在一起，或用电是否超负荷。找到毛病并纠正后，再换新保险丝或推上自动开关恢复供电
74.涉及生物安全性的动物实验，必须在哪一种实验室中进行？（ C ）

A. 净化式实验室                     B. 普通实验室 

C. BSL-1以上生物安全实验室          D. 正压实验室

75.生物学实验室内，什么物质是易燃易爆物固体？须妥善安置，正确使用。（ B ）

A．溴化乙锭（EB）                 B．松香、硫磺、

C．三硝基苯磺酸、苦味酸            D．无机磷 

76.在处置废弃危险化学品时，下面哪种方法不可取？( C )

A、焚烧法                    B、运到环保部门指定的废弃物处置场处理    

C、排放到一个固定的地方不作任何处理          D、深埋法

77.关于湿热灭菌和干热灭菌两种方法的比较，错误的说法是：（ D ）

A、湿热灭菌较干热灭菌消毒效果更好，使用也较普遍 

B、使用湿热灭菌时，蛋白质在含水多时容易变性，易于凝固 

C、使用湿热灭菌时，蒸汽具有潜热，当蒸汽与被灭菌的物品接触时，可凝结成水而放出潜热，使温度迅速升高，加强灭菌效果 

D、干热灭菌比湿热灭菌穿透力强，传导快

78.恒温培养箱的使用最高温度为：（ A ）

A．60℃             B．100℃           C. 45℃          D. 80℃

79.乙醛CH3CHO与醋酸、乙酐、氢氧化钠、氨混合接触有什么危险？ （ B ） 

A、混合后有激烈的放热反应         B、混合后有聚合反应的危险性

C、混合后有着火的危险性           D、混合后有爆炸的危险性

80.关于使用生物实验材料注意事项说法错误的是：（ C）

A. 微生物、动物组织等生物材料可能存在细菌和病毒感染的潜伏性危险，处理时须谨慎 

B. 被微生物等污染的玻璃器皿在清洗或高压灭菌前，应先浸泡在适当消毒液中 

C. 在缺乏高压灭菌设备时，可煮沸消毒被污染的物品 

D. 做完实验后，必须用肥皂、洗涤剂或消毒液充分洗净双手







