合肥大学锂离子电池产线模拟沙盘项目主要技术参数
	序号
	内容
	描述
	详细要求
	数量
	单位

	1
	工艺设备模型
	[bookmark: _GoBack]模拟新能源锂离子电芯前工序制造流程的核心设备
	1. 配料搅拌系统（正负极）；
	2
	套

	
	
	
	2. 辊压分切机（正负极）；
	2
	套

	
	
	
	3. 涂布机（正负极）；
	2
	套

	
	
	
	4. 卷绕机；
	2
	套

	
	
	
	5. 组装线；
	1
	套

	
	
	
	6. 烘烤线；
	1
	套

	
	
	
	7. 动力辅助设备；
	1
	套

	
	
	
	8. 原材料存储；
	1
	套

	
	
	
	9. 配套应用产品，如储能仓、动力电池包等
	1
	套

	2
	沙盘主体结构与环境
	沙盘的底座、外壳及车间环境模拟
	1. 稳固的沙盘底座；
	1
	套

	
	
	
	2. 锂离子动力电池制造产线的工艺流程；
	1
	套

	
	
	
	3. 锂离子动力电池制造产线的环境控制相关设备；
	1
	套

	
	
	
	4. 整体美观、安全，便于教学观察。
	/
	/

	3
	沙盘模型材质
	材质环保适配
	1.PLA材料，兼顾硬度、韧性与环保性，耐磨损特性，适配工业场景下的长期展示与使用需求。符合国家标准GB/T 37643 - 2019《熔融沉积成型用聚乳酸（PLA）线材》，于 2024 年 11 月 1 日正式实施。灰分含量≤0.1%增塑剂添加量不超过 5%，抗氧剂添加量≤0.5%。
	/
	/

	
	
	轻量化易维护
	2.打印材料密度低，成品重量轻（相比传统石膏、木质沙盘减重 30%-60%），便于搬运、安装与存储，长期展示不易变形损坏。采用符合 GB/T 37643-2019 标准的 PLA 3D 打印线材（重均分子质量≥10 万）。通过有限元分析工具对沙盘基底进行拓扑优化，设置体积分数 40%、惩罚因子 3 的参数组合，生成类蜂窝状内部支撑结构，在满足弯曲载荷要求的同时实现 50% 减重，避免实体打印造成的材料浪费与重量冗余。
	/
	/

	4
	沙盘结构
	智能模块，便捷搬运
	★1.运用专业设计软件，将产线沙盘“化整为零”，分解为标准化模块。通过精巧的插销式连接件进行快速拼装，解决大型沙盘搬运困难的痛点；
	/
	/

	
	
	垒石结构，灵活调整
	★2.模拟垒石结构的稳固与灵活特性，使用3D打印技术，使沙盘不仅可以快速拆解运输，更能根据展示或教学需求进行随心重组与扩展。
	/
	/

	5
	标识与说明系统
	设备标识与工艺介绍展板
	1.各设备名称标识牌；
	1
	套

	
	
	
	2.各工序原理介绍展板（图文并茂）；
	1
	套

	
	
	
	3.沙盘总介绍牌（含工艺流程图）、要求标识清晰、内容准确
	1
	套

	6
	教学辅助资料
	配合沙盘使用的文档与电子资源
	1. 沙盘宣传手册；
	1
	套

	
	
	
	2. 锂离子动力电池制造设备清单，含设备参数与功能介绍；
	1
	套

	
	
	
	3. 锂离子动力电池制造工艺图解与设备原理说明资料；
	1
	套

	
	
	
	4. 关键工序实操讲解视频（基于真实产线场景拍摄）。
	1
	套

	7
	安装、调试与培训
	供应商提供的技术服务
	1. 沙盘运输至指定地点；
	/
	/

	
	
	
	2. 现场安装与整体调试；
	/
	/

	
	
	
	3. 面向教师开展锂离子动力电池制造工艺专题培训，涵盖沙盘操作、维护要点与教学应用指导。
	3
	场

	8
	质量保证与售后
	对沙盘质量的承诺
​
	1.超长质保与快速响应机制：质保期不低于24个月，提供7×24小时全天候技术支持，2小时内抵达现场处理故障，确保教学设备持续可用；
	24
	月

	
	
	
	★2.投标人须承诺，沙盘中所涉及的所有技术数据、软件界面、培训内容等不侵犯任何第三方知识产权。
	/
	/

	
	
	配套顶尖行业导师资源
	★3.深度绑定新能源动力电池业内龙头企业，能为学校推荐资深行业专家为学校校外企业硕导，为学生提供源自真实产业视角的指导。
	5
	名



